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	实验名称
	实验活动6 化学能转化成电能

	实验目的
	1.理解氧化还原反应在化学能转化成电能过程中的作用，体会化学的价值；2.认识原电池的构成要素及其作用；3. 培养学生“科学探究与创新意识”等化学学科核心素养。

	实验仪器
	烧杯、导线、电流表

	实验药品
	锌片、铜片、石墨棒、稀硫酸

	实验内容及步骤，观察到的现象、解释或结论
	1.电极材料的实验

(1)用导线将电流表分别与锌片、铜片相连接，使锌片与铜片接触，观察电流表指针是否发生偏转;用石墨棒代替铜片进行上述实验。解释所观察到的现象。

电极材料

电流指针是否发生偏转

解释

锌片、铜片

锌片、石墨棒

    （2）将锌片插入盛有稀硫酸的烧杯里，观察现象；再插入铜片，观察现象；取出铜片，插入石墨棒，观察现象。
电极材料

实验现象

解释

锌片

锌片、铜片

锌片、石墨棒

    2.原电池实验
如下表所示，选择不同的电极材料，以及稀硫酸、导线和电流表，组装原电池，试验其能否产生电流，并作出解释。
电极材料

实验现象

解释

锌片、铜片

锌片、石墨棒

铜片、石墨棒



	问题和讨论
	1.根据以上实验，说明原电池的工作原理和构成要素，以及组装原电池的操作注意事项。
提示：原电池的工作原理：原电池在工作时，负极上失电子发生氧化反应，电子通过外电路输送到正极上，电解质溶液中具有氧化性的物质得到电子发生还原反应，氧化反应和还原反应不断发生，负极失去的电子通过导线不断地流向正极，电解质溶液中的阳离子不断地从负极移向正极，这样就形成了闭合回路，实现化学能向电能的转化。
    原电池的构成要素：①电极材料由两种金属活动性不同的金属或由金属与其他导电的材料(非金属或某些氧化物等)组成；②电解质溶液:作反应介质，参与氧化还原反应，在溶液中构成闭合回路，起导电的作用；③两电极之间有导线连接或直接接触，形成闭合回路；④发生的反应是自发的氧化还原反应。
    组装原电池的操作注意事项：①选择合适的电极材料；②能发生自发的氧化还原反应；③整个装置能形成闭合回路。
2.能否用铁片作为电极代替铜锌原电池中的锌片？为什么？

    提示：可以用铁片代替锌片，因为铁比铜活泼，并且能够与稀硫酸发生自发的氧化还原反应。
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